
М 1:1000 - по горизонтали

М 1:100 - по вертикали
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Слой основания - песок средний ГОСТ 8736-2014

Купл =0.95                                                                      h=0.40м

Местный грунт - суглинок тугопластичный,

слабопучинистый Купл = 0.92 (насыпь)

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1

Изолирующий слой - пленка полиэтиленовая

ГОСТ 10354-82 -  в 2 слоя

Цементобетон B25, F200, W6  ГОСТ 26633-91      h=0.20м

армированный в 2 уровня сеткой 5Вр1 толщиной 5мм,

ячейкой 150х150мм  ГОСТ 23279-2012

Щебень марки 600 фр. 20-40мм, ГОСТ 25607-2009

с заклинкой щебнем фр. 5-10мм                                    h=0.20м

О
с
ь
 
а
в
т
о
д

о
р
о
г
и

ОбочинаОбочина
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 ГОСТ 25607-2009        h=0.15м
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Слой основания - песок средний ГОСТ 8736-2014

 Купл =0.95                                                                           h=0.40м

Местный грунт - суглинок тугопластичный,

слабопучинистый Купл = 0.92 (насыпь)

Укладка плодородного слоя

с посевом трав

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1

Изолирующий слой - пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 -  в 2 слоя

Цементобетон B25, F200, W6  ГОСТ 26633-91                h=0.20м

армированный в 2 уровня сеткой 5Вр1 толщиной 5мм,

ячейкой 150х150мм  ГОСТ 23279-2012

Щебень марки 600 фр. 20-40мм, ГОСТ 25607-2009

с заклинкой щебнем фр. 5-10мм                                         h=0.20м
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Камень бортовой

БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91
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Укладка плодородного слоя

с посевом трав

-0.07

-0.13

Асфальтобетон песчаный, тип Д,

марка III, ГОСТ 9128-2009                 h=0.05м

Щебень марки 600 фр. 20-40мм,

ГОСТ 25607-2009 с заклинкой

щебнем фр. 5-10мм  с подгрунтовкой жидким

 битумом, ГОСТ 30491-97*  0.8л/м2         h=0.15м

Подстилающий слой - песок                 h=0.25м

Уплотненный грунт

Уплотненный грунт

Подстилающий слой - песок                             h=0.25м

Щебень марки 600 фр. 20-40мм,

ГОСТ 25607-2009 с заклинкой щебнем

фр. 5-10 мм с подгрунтовкой жидким битумом.

 ГОСТ 30491-97 0.8л/м2                                        h= 0.15

Асфальтобетон песчаный, тип Д, марка III,

ГОСТ 9128-2009                                                    h=0.05м
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